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Lautsprecher aufstellen

Form und GréBe dieser Lautsprecher ermdglichen

die Aufstellung direkt neben dem Computer. Fir den
optimalen Klang sollten Sie den rechten Lautsprecher
rechts und den linken Lautsprecher links neben dem
Computerbildschirm aufstellen. Achten Sie darauf, dass
der Abstand fur beide Lautsprecher gleich ist. Auf diese
Weise erzielen Sie das beste Klangerlebnis.

46 cm — 92 cm

Rechter
Lautsprecher

Linker
Lautsprecher

@ P

Stellen Sie keine Gegenstande vor die Lautsprecher,
die den Klang démpfen oder die Signale von der
Fernbedienung blockieren kénnten.

Lautsprecherriickseite

Rechter Linker

utsprecher Lautspreche

Luftungsschlitze

Anschlisse
Lautsprecherkabel

A\ Achtung: Stecken Sie keine Gegensténde (Kabel,
Bleistift, Schraubenzieher o. 4.) oder Finger in den
Luftungsschlitz auf der Seite der Lautsprecher.

Die Lautsprecher kénnen dadurch beschadigt und
die Leistung beeintrdchtigt werden, auBerdem wird
die Garantie ungliltig.



ANSCHLIESSEN

Verwendung der drei Kabel

Verwenden Sie die drei mitgelieferten Kabel und das
Netzteil, um die auf Seite 5 abgebildeten Verbindungen
herzustellen.

A\ ACHTUNG: SchiieBen Sie das Netzkabel erst dann an
eine Steckdose an, wenn Sie alle anderen Verbindung
hergestellt haben.

© Lautsprecherkabel (G+): Stecken Sie das freie Ende
in den Anschluss To Left Speaker am rechten
Lautsprecher.

@ Audioeingangskabel (-®): Stecken Sie ein Ende in den
Anschluss Audio Input am rechten Lautsprecher.
Stecken Sie das andere Ende in den Kopfhorer-
oder Lautsprecheranschluss des Computers (die
Kennzeichnungen und Positionen dieser Anschlisse
variieren).

J Hinweis: Wenn Sie die Lautsprecher mit einer anderen
Audioquelle (z. B. ein MP3- oder mobiler CD-Spieler)
verwenden méchten, stellen Sie die Verbindung zum
Audioausgang an der entsprechenden Audioquelle her.

© Netzteilkabel (===): Stecken Sie das freie Ende in den
Anschluss DC Power auf der Rlickseite des rechten
Lautsprechers.

O AC Power cord: Connect the small end to the power
pack and the large end to an AC (mains) outlet.



ANSCHLIESSEN

Ruckseite des
Computers

Rechter Linker
Lautsprecher Lautsprecher

O Netzkabel @ Audioeingangskabel

) © Lautsprecherkabel

© Netzteilkabel
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J' Hinweis: Bose empfiehlt, fiir alle elektrischen Geréte einen zugelassenen Uberspannungsschutz zu
verwenden.



BEDIENUNG

Erste Schritte

Legen Sie die mitgelieferte Demo-CD in das Laufwerk des
Computers ein und spielen Sie sie ab. Auf diese Weise
kénnen Sie die volle Klangwirkung genieBen.

Zum Einschalten der Lautsprecher driicken Sie auf die
Power-Taste auf der Seite des rechten Lautsprechers.
Alternativ dazu kénnen Sie auch die Power-Taste der
Fernbedienung betatigen, wahrend Sie diese in Richtung
des rechten Lautsprechers halten. Die LED auf der
Vorderseite des rechten Lautsprechers leuchtet.

Rechter Lautsprecher Fernbedienung

Lautstérke

Power &)

Power Lautstarke (+ & -)

Lautstarke einstellen

Driicken Sie die Tasten + und — auf der Seite des rechten
Lautsprechers oder auf der Fernbedienung.

¢ Bei jedem Betatigen der Tasten + oder — blinkt die LED.

¢ Die LED blinkt mehrmals, wenn Sie die héchste oder
niedrigste Einstellung fir die Lautstérke erreicht haben.

Achten Sie darauf, dass der Computer eingeschaltet
ist und ALLE Lautstérkeregler mindestens auf

2/3 der maximalen Lautstérke eingestellt und nicht
stummgeschaltet sind.



BEDIENUNG

WICHTIG: Eine niedrige Lautstarkeeinstellung (weniger
als 2/3 des Maximalwerts) am Computer verringert die
Ausgabe und beeintrdchtigt die Lautsprecherlautstérke
auf unnatdrliche Weise.

Ubliche Lautstarkeregler am Computer sind z. B.:

¢ Externe Tasten, die unabh&ngig von den
Bildschirmsteuerungen verwenden werden kdnnen
(Beispiel A und B unten).

¢ Bildschirmsteuerungen des Betriebssystems (Beispiele
C,DundE).

¢ Steuerungen verschiedener Software-Player (Beispiel F).
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Tipps zum Stummschalten:

¢ Wenn Sie eine Computersteuerung zum Stummschalten
der Lautsprecher verwenden, denken Sie daran, vor
dem Ausschalten den Ton wieder einzuschalten.

e Oder verwenden Sie stattdessen die Power-Taste am
rechten Lautsprecher oder an der Fernbedienung, um
beide Lautsprecher auszuschalten. Driicken Sie diese
Taste erneut, um Audio wieder mit der vorherigen
Lautstarke abzuspielen.

Tipps zur Verwendung der Fernbedienung:

Die Funktionsfahigkeit der Fernbedienung kann in
bestimmten Situationen eingeschrankt sein, zum Beispiel
wenn der Signalweg durch Mébel blockiert wird, oder in
direktem Sonnenlicht.

Wenn die Fernbedienung nicht wie erwartet funktioniert:

¢ Halten Sie die Fernbedienung direkt in Richtung
des rechten Lautsprechers, der die Signale der
Fernbedienung empfangt.

e Dampfen Sie die Beleuchtung oder bewegen Sie den
Lautsprecher aus dem direkten Sonnenlicht.

e Gehen Sie ndher an das System heran, wenn Sie die
Fernbedienung verwenden.

¢ \Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lasst,
wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung aus.



WARTUNG

Pflege des Lautsprecher

Die einzige WartungsmaBnahme ist bei Bedarf das
Ersetzen der Batterie in der Fernbedienung. Falls
erforderlich, kbénnen Sie die Lautsprecher reinigen.

Lautsprecher reinigen

Wischen Sie die Lautsprecher nur mit einem trockenen,
weichen Tuch vorsichtig ab.

¢ L assen Sie keine Flussigkeiten auf die Lautsprecher
oder in den Liftungsschlitz auf der Seite der
Lautsprecher gelangen.

¢ Verwenden Sie keine Polituren, Flissigkeiten oder
Sprays fir die Lautsprecher oder Lautsprechergitter.

So ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung
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+ nach oben

Wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung aus,
wenn diese nicht mehr verwendet werden kann oder
in der Reichweite eingeschrankt scheint. Dies tritt im
Normalfall nach jeweils einem oder zwei Jahren auf.

Verwenden Sie nur Lithium-Batterien CR2032 oder
DL2032 von Duracell, Eveready, Energizer, Maxell,
Toshiba oder Shun Wo.

A WARNUNG:

¢ Halten Sie die Batterie der Fernbedienung auBBerhalb der
Reichweite von Kindern. Die falsche Behandlung der
Fernbedienungsbatterie kann Brande oder Verdtzungen
verursachen. Versuchen Sie nicht, die Batterie
wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine
Temperatur von Uber 60°C zu erhitzen oder zu verbrennen.

¢ Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie
Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der
richtigen Modellnummer.

¢ Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
Verwenden Sie nur 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder
DL2032 von Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba
oder Shun Wo.



FEHLERSUCHE

Problem

Lésung

Kein Ton

¢ \lergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Dies wird durch die leuchtende LED
auf der Vorderseite des rechten Lautsprechers angezeigt.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherlautstérke nicht auf den niedrigsten Wert eingestellt ist.

Driicken Sie zwei Sekunden auf die Taste + am rechten Lautsprecher, um die Lautstarke zu erhéhen.

e Vergewissern Sie sich, dass der Computer an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist,
dass der Ton nicht stummgeschaltet ist und dass alle Lautstarkeregler gentigend hoch eingestellt sind.
Lesen Sie dazu den Abschnitt ,Lautstarke einstellen“ auf Seite 6.

e Stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt an den rechten Lautsprecher und an eine Steckdose bzw.
Uberspannungsschutz angeschlossen ist.

* Uberprifen Sie, dass die verwendete Steckdose funktioniert. Wenn Sie einen Uberspannungsschutz oder
eine Mehrfachsteckdose verwenden, Uiberprifen Sie, ob diese eingeschaltet sind.

Kein Ton an einem
der Lautsprecher

¢ Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecherkabel korrekt an den rechten Lautsprecher angeschlossen ist.

* Uberpriifen Sie, dass beide Enden des Audioeingangskabels korrekt angeschlossen sind: eines an den
Lautsprecher und eines an den Computer.

¢ \ergewissern Sie sich, dass der Computer Stereosound liefert. Wenn der Computer nur einen Kanal hat,
verwenden Sie einen Mono-zu-Stereo-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Klang Uber beide
Lautsprecher héren zu kbénnen.

Fernbedienung
steuert die
Lautsprecher nicht

» Uberpriifen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt wurde. Sehen Sie sich dazu die Abbildung auf Seite 8 an.
¢ | esen Sie auch ,,Tipps zur Verwendung der Fernbedienung“ auf Seite 7.

Die Farben auf dem
PC-Bildschirm oder
Fernsehgerét sehen
unnatdrlich aus

e Schalten Sie den Monitor oder Fernseher fir 15 bis 30 Minuten aus und dann wieder ein.
e Bewegen Sie die Lautsprecher weiter vom Monitor oder Fernsehgerat weg.




PRODUKTDATEN

Kundendienst

Weitere Informationen oder Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Vertragshandler. Alternativ kdnnen Sie
sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Beschrédnkte Garantie
Auf das Produkt wird eine Ubertragbare eingeschrénkte Garantie gewahrt.

Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der beiliegenden Produktregistrierungskarte. Flllen Sie bitte den
Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie diese an Bose. Wenn Sie sich online registrieren mochte, besuchen Sie
www.Bose.com/register. lhre eingeschrankte Garantie ist jedoch unabhéngig von der Registrierung glltig.

Technische Daten

Wandler LautsprechermaBe

Magnetisch abgeschirmte Breitbandlautsprecher 12,2cmx6,5cmx123cm (HxBxT)
mit von Bose entwickelter Technologie

Eingangssignal Lautsprechergewicht

2.0 Vrms héchstens Rechter Lautsprecher: 0,6 kg

Nennleistung Linker Lautsprecher: 0,5 kg

Eingang: 100-240V~, 1A 50/60 Hz
Ausgang: 17V=="=, 2A
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